I

Numero
di
modello

SA 6E
R/L H.

SA 8E-
F R/L
H.

SA 8E
R/L H.

SA
10E-F
R/L H.

SA 10E
R/L H.

SA
12F-F
R/L H.

SA 12E
R/L H.

SA
15ES-F
R/L H.

SA
15ES
R/L H.

SA
17ES-F
R/L H.

SA
17ES
R/L H.

SA
20ES
R/L H.

SA
250ES
R/L H.

w (V]

6 6 9

10

10

10 9 |12

10 9 |12

12 110 | 15

12 110 | 15

15112 | 19

1512 | 19

17 1 14 | 21
17 1 14 | 21
20

16 | 25

25|20 | 31

SA-E Series

I

Dimensioni principali (mm)

H D

4 20 36
5 |23 42
5 |23 42
6 | 28 48
6 | 28 48
7 |32 54
7 |32 54
9 38 63
9 38 63
10 | 44 | 69
10 | 44 | 69
12 1 51 | 78
16 62 94

F K J 1AFUN

22

25

25

29

29

33

33

36

36

40

40

47

57

Discussione
M

6X1.0

8X1.0

8X1.25

10X1.25

10X1.5

12X1.25

12X1.75

14X1.5

14X2.0

16X1.5

16X2.0

20X1.5

24X2.0

Permesso
di Angelo

a

12

12

12

14

14

14

14

12

12

12

12

12

12

Carico statico

peso

Radiale Angelo (g)

9 3
15 5
15 5
20 7
20 7
25 8
25 8
35 12
35 12
42 14
42 14
55 18
78 26

14

24

24

41

41

67

67

110

110

163

163

270

508

Page : 1/1



